
 
 

Teknik broşür 

FLOWCRET 1-10 EXPRESS 

 

Hızlı sertleşen, kendinden düzleşen, polimer modifiyeli şap 
 

Açıklama 
 
Polimer bileşenleri ile (reçineler) zenginleştirilmiş, 
döşeme yüzeylerinin düzlenmesinde kullanılan 
hızlı sertleşen, kendinden düzleşen çimentolu harç. 
Yüksek mekanik dayanıma sahiptir, yüzeye 
mükemmel yapışma sağlar, mükemmel 
işlenebilirlik, hızlı sertleşme ve düşük rötre 
özelliklerine sahiptir. Üzerine istenen son katın 
çekilebileceği şekilde çok kısa bir süre içerisinde 
kaplanmaya hazır düzgün, düz ve dayanıklı bir 
yüzey sağlar. 1-10 mm kalınlığındaki katlar için 
uygundur. 
EN 13813'e göre CT-C40-F7-AR0,5 tip şap 
malzemesi olarak sınıflandırılmıştır. 
FLOWCRET 1-10 EXPRESS, yaşam döngüsü 
çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin ardından 
bir Çevresel Ürün Beyanı (EPD) almıştır. Kayıt No: 
S-P-06174, The International EPD® System. 

 

Uygulama alanları 
 
Her tip karo, halı, parke, vinil fayans, vb ile 
kaplanacak olan beton döşemelerin, çimento 
şaplarının, fayansların, vb. hızlı bir şekilde 
düzlenmesi ve düzeltilmesi için idealdir. Sadece iç 
mekan kullanımına uygundur. Bodrum katlarında, 
tavan aralarında, kilerlerde son kat olarak 
bırakılabilir. Alttan ısıtmalı zeminlerin 
düzlenmesine uygundur.  

 

Teknik veriler 
 

Yapı:  çimento esaslı toz  

Renk:  gri 

Su ihtiyacı:  5,0-5,5 l/25 kg torba 

Uygulama kalınlığı:  1 mm ila 10mm arası 

Kuru harç birim hacim                                             

ağırlığı:  1,55  0,10 kg/l 

Taze harç birim hacim                                          

ağırlığı:  2,10  0,10 kg/l 

Basınç dayanımı (EN 13892-2): 
• 4 saat sonra:  ≥ 15,00 N/mm2 

• 24 saat sonra:  ≥ 20,00 N/mm2 

• 7 gün sonra:  ≥ 30,00 N/mm2 

• 28 gün sonra:  ≥ 40,00 N/mm2 

 
 
 
 

Bükülme dayanımı (EN 13892-2):  
• 4 saat sonra:  ≥ 5,00 N/mm2 

• 24 saat sonra:  ≥ 6,00 N/mm2 

• 7 gün sonra:  ≥ 6,50 N/mm2 

• 28 gün sonra:  ≥ 7,00 N/mm2 

Yapışma dayanımı (EN 13892-8): 
• 28 gün sonra:  ≥ 2,00 N/mm2 

Aşınma direnci (EN 13892-4) (BCA):  
• 28 gün sonra:  AR0,5 

Sertleşme büzülmesi (EN 13872):  
 • 28 gün sonra:  max. 0,45 mm/m 

Yanma dayanımı:  Euroclass A1fl                              

(EN 13501-1) 

Üzerine basmaya uyg:  2 saat sonra  

Bir sonraki kat (karo):  24 saat sonra 

Kullanım süresi:        +20oC'de 25-30  
 dakika  

 

Kullanım talimatları 

 
1. Yüzey 
Yüzey kuru, sağlam olmalı ve ayrıca toz, gres, 
gevşek parçacıklar vb. içermemelidir. 
  
2. Astarlama 
2.1. Emici yüzeyler örn. beton ve çimento şaplar 
akrilik astar UNI-PRIMER ile astarlanır. Astar 
tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 2 saat sonra) 
ürün uygulaması yapılır. Astar sarfiyatı: 200-300 
gr/m2. 
  
2.2. Pürüzsüz veya emici olmayan yüzeyler 
SUPERGRUND yapışma arttırıcı ile 
astarlanmalıdır. Astar tamamen kuruduktan sonra, 
yakl. 1-2 saat sonra). Astar sarfiyatı: 100-200 
gr/m2. 
  
3. Başvuru 
FLOWCRET 1-10 EXPRESS, homojen, topaksız, 
düşük viskoziteli bir kütle oluşana kadar sürekli 
karıştırarak suya kademeli olarak ilave edilir. 
Karışım 2-3 dakika dinlenmeye bırakılır ve tekrar 1 
dakika daha karıştırılır. Karıştırma için düşük hızlı 
bir elektrikli karıştırıcı (yaklaşık 300 rpm) önerilir. 
Harç, astarlanmış yüzeye bir kat halinde dökülür 
ve büyük bir metal mala, çekçek vb. hava kütlesi 
içinde hapsolmuştur. Uygulaması tamamlandıktan 
ve gerekli kuruma süresi geçtikten sonra 
 
 



Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi ve deneyime, ve 
ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, 
ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
Baskı: 07.07.2023 

 

 
FLOWCRET 1-10 EXPRESS bir zemin kaplaması 
(fayans, plastik döşeme, reçine kaplama, vernik 
vb.) ile kaplanmalı veya yeterince korunmalıdır. 
30 mm'ye kadar daha büyük kalınlıklar için 
FLOWCRET 3-30 EXPRESS kullanılması tavsiye 
edilir. 

 

Tüketim 
 
Yaklaşık 1,65 kg/m2/cm tabaka kalınlığı. 

 

Ambalaj 
 
FLOWCRET 1-10 EXPRESS, 25 kg'lık kağıt 
torbalarda satışa sunulur. 

 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve dona 
karşı korunan alanlarda saklanması durumunda 
üretim tarihi itibariyle 12 ay. 

 

Notlar 
 
• FLOWCRET 1-10 EXPRESS'in uygulanması 

ve ilk sertleşmesi esnasında yüzey yüksek 
ısıya, UV ışınlarına veya rüzgara bağlı hızlı 
su kaybından korunmalıdır. 

• Dilatasyon derzleri her 25 m2'de bir, 
maksimum 5x5 m ızgara düzeninde 
yerleştirilmelidir. 

• FLOWCRET 1-10 EXPRESS karışımına 
çimento, alçı, kireç veya diğer bağlayıcı 
maddeler ilave etmeyin. 

• Parke veya vinil karoları monte etmeden 
önce bir rutubet ölçer ile döşemenin rutubeti 
ölçülmelidir. 

• Uygulama esnasındaki sıcaklık en az 
+5oC olmalıdır. 

• Sertleşmeye başlamış olan karışım 
kullanılmamalıdır. 

• FLOWCRET 1-10 EXPRESS çimento ihtiva 
eder ve su ile alkali özellik taşıyan malzeme 
olarak reaksiyona girer, bu nedenle tahriş 
edici ürün grubundadır. 

• Ürün torbası üzerinde yer alan kullanım 
risklerini ve güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz. 
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EN 13813 CT-C30-F7-AR4 

Bina içi kullanıma yönelik çimento esaslı şap 
malzemesi 

 
Yanma dayanımı: A1fl 

Dış ortama korozif madde salımı: CT 

Su geçirgenliği: - 

Su buharı geçirgenliği: - 

Basınç dayanımı: C40 

Bükülme dayanımı: F7 

Aşınma direnci: AR0,5 

Ses yalıtımı: - 

Ses emilimi: - 

Isı direnci: - 

Kimyasal maddeye dayanım: - 
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