
 
 
Teknik broşür 

ISOCURE-A 

 

Akrilik esaslı beton kür maddesi 
 

Açıklama 
 
Taze betonu karışım suyunun hızlı 
buharlaşmasından korumak için su esaslı, akrilik 
emülsiyon. Yüzeyde şu özellikleri sağlayan bir 
membran oluşturur: 
 

• Kurumaya bağlı çekme çatlaklarını azaltan, 

• Betonun sertleşmeye bağlı büzüşmesini 
azaltan, 

• Malzemenin optimum dayanım kazanmasını 
sağlayan, 

• Beton sertleştikten sonra yüzeyin tozlanma 
etkisini düşürür. 

• Dona karşı dayanıklılığı arttırır. 

• Beton yüzeye daha sonradan kaplama 
yapılacaksa (çimento şapı, sıva gibi), su 
püskürtme, ovalama, vb. gibi yöntemlerle 
ISOCURE-A'ın giderilmesi gerekmez. 

• Suyla kürleme ya da ıslak bezle kapatma 
ihtiyacını ortadan kaldırır. 

 
Sertleşmiş haldeki mevcut beton döşemelere veya 
çimento şaplarına uygulandığında yüzeylerini 
yalıtır ve toza karşı izole eder. 

 

Uygulama alanları 
 
ISOCURE-A, taze beton için buhar geçirimsiz bir 
kürleme maddesi, mevcut ufalanmış zeminler ve 
yüzeyler için yüzey sertleştirici madde olarak 
uygulanır ve dayanımı ve aşınma direncini arttırır. 
Bilhassa endüstriyel zeminler, otoparklar, beton 
plakalar, vb. gibi büyük, çıplak beton yüzeylere 
uygulamaya uygundur. Aynı zamanda dikey 
yüzeyler için de uygundur. 

 

Teknik veriler 
 
Biçim:  su bazlı emülsiyon 

Renk:  beyaz 

pH: 7,0 

Yoğunluk: 1,00 kg/l 

 

 

 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Taze beton için kür maddesi olarak 
ISOCURE-A, kullanmadan önce iyice karıştırılmalı 
ve sprey ile homojen ince bir kat halinde 
uygulanmalıdır.  
Yüzey suyu buharlaştıktan sonra (30-120 dakika 
sonra), düzlenmiş taze beton yüzeyine uygulanır. 
Kalıba dökülmüş betonda, kalıp söküldükten sonra 
yüzeyin ıslatılması gereklidir, akabinde ISOCURE-
A sprey ile uygulanır. 
 
2. Mevcut döşemelerde yüzey sertleştirici 
olarak 
Yüzey kuru, ve tozdan, yağdan, kirden, vb. 
arındırılmış olmalıdır.  
ISOCURE-A'nın daha iyi emprenye olması için 
yüzeyin taşlama yaparak ve tozunun giderilerek 
hazırlanması gereklidir. 
ISOCURE-A, iyice karıştırılır ve tam emprenye 
olana kadar alt tabakaya sprey, fırça veya rulo ile 
homojen şekilde uygulanır.  
Çok emici yüzeyler için ilk kat kuruduktan sonra 
genellikle ikinci bir katın uygulanması gereklidir. 

 

Tüketim 
 
Uygulama anındaki koşullara bağlı olarak 150-200 
g/m². 

 

Ambalaj 
 
• 20 kg'lık plastik kaplarda,  

• 220 kg'lık bidonlarda,  

• 1000 kg'lık tanklarda. 

 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila +35oC 
sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim 
tarihi itibariyle 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına 
ve dona karşı korunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bu veri belgesi içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi ve deneyime, ve 
ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, 
ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. Basım: 
28.10.2023 

 

 
Notlar 

 

• Uygulama esnasında ortam ve alt tabaka 
sıcaklığı +5oC ile +30oC arasında olmalıdır. 

• ISOCURE-A tamamen kuruduğunda bir 
sonraki kat yerleştirilebilir. 

• ISOCURE-A kuruduktan sonra hemen hemen 
şeffaf bir hal alır. Yüzeyin görüntünü 
bozabileceğinden, genellikle uygulama 
öncesinde yüzeyde denenmelidir. 

• ISOCURE-A, devamlı su altında kalacak 
yüzeyler için uygun değildir. Homojen 
olmayan yüzeylerde, doğru onarım 
malzemesiyle uygun işlem yapılmalıdır. 
Teknik Destek Birimi ile görüşünüz. 

 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 

 
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), j 
alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için 
müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün 
için 30g/l (2010)'dur. 
Kullanıma hazır ISOCURE-A ürünü maks <30 g/l 
UOB ihtiva eder. 
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