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Beton kür maddesi 
 

Açıklama 
 
ISOCURE, taze betonu karışım suyunun hızlı 
buharlaşmasından korumak için parafin esaslı, su 
emülsiyonudur. Spesifik özellikleri: 
 

• Kılcal çatlak oluşma olasılığını azaltır. 

• Betonun sertleşmeye bağlı büzüşmesini 
azaltır. 

• Betonun istenen dayanıma kavuşmasını 
sağlar. 

• Beton sertleştikten sonra yüzeyin tozlanmasını 
azaltır. 

• Don direncini arttırır. 

 

Uygulama alanları 
 
ISOCURE, taze beton için buharlaşmayı geciktirici 
- kürleme maddesi olarak kullanılır. Bilhassa 
endüstriyel zeminler, otoparklar, beton plakalar, vb. 
gibi büyük, çıplak beton yüzeylere uygulamaya 
uygundur. 
Aynı zamanda eski ve yeni beton arasında 
yapışma olmasını önlemek için ayrıştırma katı 
(bağlanma önleyici) olarak da kullanılabilir.  

 

Teknik veriler 
 
Biçim:  parafin esaslı su emülsiyonu 

Renk:  beyaz 

pH: 8,5  1,0 

Yoğunluk: 1,00  0,05 kg/l 

Viskozite: 30°C'de 30-50 mPa.s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanım talimatları 
 
ISOCURE, kullanmadan önce iyice karıştırılmalı ve 
sprey veya fırça ile homojen ince bir kat halinde 
uygulanmalıdır. 
Yeni kaplanmış beton yüzeye satıh suyu 
buharlaştıktan sonra (30-120 dakika sonra), ve 
aynı zamanda ön dökümlü betona kalıplar 
söküldükten hemen sonra uygulanır. 

 

Tüketim 
 
Kür maddesi olarak: Uygulama anındaki koşullara 
bağlı olarak 150-200 g/m². 
Ayrıştırma tabakası (bağlanma önleyici) olarak: Alt 
tabakanın emiciliğine bağlı olarak 0,5-1,0 kg/m2. 

 

Ambalaj 
 
• 20 kg'lık plastik kaplarda. 

• 220 kg'lık bidonlarda. 

 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila +35oC 
sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim 
tarihi itibariyle 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına 
ve dona karşı korunmalıdır. 

 

Not 
 
Beton yüzeye sonradan kat uygulanacak 
olduğunda malzeme, su püskürtülerek 
temizlenmelidir. 
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