
 
 
Teknik broşür 

MEGACRET-10 

 

 

İnce tabakalar için yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, çimentolu 
tamir harcı 
 

Açıklama 
 
Polimer ile zenginleştirilmiş, yüksek dayanımlı, 
elyaf takviyeli, çimentolu tamir harcı. Sağladığı 
özellikler: 

• Çok yüksek dayanım. 

• Alt tabakaya çok iyi yapışma. 

• Mükemmel işlenebilirlik. 

• Düşük su geçirgenliği. 

• Hacimsel stabilite. 
 
EN 1504-3'e göre beton onarımlarında CC R3 tip 
harç olarak sınıflandırılır. Sertifika no 2032-CPD-
10.11. 

 

Uygulama alanları 
 
MEGACRET-10, beton elemanlar üzerinde yapılan 
zorlu tamir işleri için uygundur. Zeminlere, 
duvarlara veya tavanlara, kat başına 10 mm'ye 
kadar olan kalınlıklarda mala veya tabanca ile 
uygulanır. 

 

Teknik veriler 
 

Yapı:  çimento esaslı toz 

Renk:  gri 

Tane büyüklüğü:   1,3 mm'ye kadar 

Su ihtiyacı:  4,75 l/25 kg torba 

Kuru harç birim                                                   
hacim ağırlığı:  1,40 ± 0,10 kg/l 

Taze harç birim                                                             
hacim ağırlığı:  2,10 ± 0,10 kg/l 

Basınç dayanımı: 

• 24 saat sonra:  > 15,00 N/mm2 

• 7 gün sonra:  > 30,00 N/mm2 

• 28 gün sonra:  > 45,00 N/mm2 

Bükülme dayanımı:  > 7,00 N/mm2  

Esneklik katsayısı:  15,30 GPa 

Karbonlaşma direnci:  Başarılı 

Klorür iyonu içeriği:  %0,00 

 

Yapışma dayanımı:  ≥ 1,60 N/mm2 

Isıl uygunluk, 1 birim                                                           
(50 donma-çözülme                                                   
döngüsü):   ≥ 1,5 N/mm2 

Kılcal su emilimi:  0,46˙kg˙m-2˙h-0,5  

Yanma dayanımı:  Euroclass A1 

Kullanım süresi:  +20oC'de 2 saat 

Maks. kalınlık/kat  1 cm 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 
Uygulama yüzeyi üzerinde toz, gres veya yabancı 
parçacık bulunmamalıdır. Uygulamadan önce alt 
tabakanın iyice ıslatılması gereklidir. 
 
2. Uygulama 
25 kg'lık 1 torba MEGACRET-10, tamirat işlerine 
uygun homojen, sıkı bir kütle elde edilene kadar bir 
yandan sürekli karıştırırken 4,75 l suya yavaş 
yavaş ilave edilir. Karıştırma işlemi için düşük 
devirli mikser veya beton mikseri kullanılabilir. 
Malzeme, istenen kalınlıkta, kat başına 1 cm'lik 
kalınlığa kadar mala veya çimento tabancasıyla 
uygulanmalıdır (preslenmelidir). İkinci bir kat 
gerekli olduğunda ilk kat yüzeyi düzlenerek daha 
iyi yapışma sağlanmalıdır. 
Son kat, üzerini ıslak bez veya polietilen saç ile 
kapatmak veya 48 saatte bir yeniden ıslatmak 
suretiyle kurumaya karşı ileri düzeyde 
korunmalıdır. 

 

Tüketim 
 
Yaklaşık 17,5 kg/m2/cm tabaka kalınlığı. 

 

Ambalaj 
 
MEGACRET-10; 25 kg'lık kağıt torbalarda satışa 
sunulmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi ve deneyime, ve 

ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, 

ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu 

kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur.  

Basım: 09.10.2023 

 

 
Raf ömrü - Saklama 

 
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve dona 
karşı korunan alanlarda saklanması durumunda 
üretim tarihi itibariyle 12 ay. 

 

Notlar 
 
• Uygulama sıcaklığı +5oC ila +30oC aralığında 

olmalıdır. 

• Düşük sıcaklıklarda ve uygulamanın kısa 
sürede dayanım kazanmasının gerekli olduğu 
durumlarda malzemenin ılık suyla karıştırılması 
tavsiye edilir. 

• Gerekli olan onarım kalınlığı 1 cm'den daha 
fazla olduğunda, alternatif olarak yüksek 
dayanımlı, elyaf takviyeli MEGACRET-40 
çimentolu onarım harcı uygulanabilir (4 cm/kat 
ölçüsüne kadar). 

• Ürün, su ile alkali özellik gösteren ve tahriş 
edici ürün grubunda olan çimento ihtiva eder. 

• Ambalaj üzerinde yer alan güvenli kullanım 
tavsiyelerini ve notlarını inceleyiniz. 
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2032-CPD-10.11 

EN 1504-3 

Yapısal tamirler için beton onarım ürünü 
Çimento esaslı harç (hidrolik çimento esaslı) 

 
Sıkışma dayanımı: R3 sınıfı 

Klorür iyonu içeriği: ≤ %0,05 

Yapışkan Bağ: ≥ 1,5 MPa 

Karbonlaşma direnci: Başarılı 

Esneklik katsayısı: 15 GPa 

Isı uyumluluğu, bölüm 1: ≥ 1,5 MPa 

Kılcal emilim: ≤ 0,5˙kg˙m-2˙h-0,5  

Tehlikeli madde: 5.4'e uygun 

Yanma dayanımı: Euroclass A1 


